SNIMACE VZDALENOSTI S85

Série S85

585-MH-5-Y13-00Y

Mérici laser, 20m, RS485

e Méreni vzdalenosti az do 20 m

e 4-20 mA nebo 0-10 V Skalovatelny analogovy vystup a 2

digitalni vystupy PNP nebo NPN
« Analogovy proudovy, nebo napétovy vystup
¢ Moznost rozhrani RS485
e Primyslové kovové pouzdro IP67

POPIS PRODUKTU
SPECIFIKACE

Doba odezvy
Elektrické pripojeni
Funkce 1

Hmotnost

LED indikator
Material cocky
Material téla

Max. vystupni proud
Max. vzdalenost

Min. vzdalenost
Napajeci napéti
Provozni teplota max.
Provozni teplota min.
Rozmér (mm)

Shoda s normami

Technologie fotoburiky

15ms

M12 8-pin konektor
Rozsviceno/Zhasnuto
2509

Ano

PMMA

Zinc Alloy

0,1A

20000 mm

200 mm

24V DC

50 °C

-15°C

60 x 72 x 37

CE, UL

Méfici laserovy

DALASENSING




Teplota skladovani do
Teplota skladovani od
Trida kryti
Typ zdroje

Vystup

GOATALOGIC

1] S85

ESC A (W SET

SOATALOGIC

70°C

-25°C

P67

Laser Cerveny

NPN, PNP, Push/Pull

Repeatability [mm]

FAST MODE

Repeatability [mm]

MEDIUM MODE

Regmatabiity i SLOW MODE

1 2
M12 8-pole connector
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