BACO OVLADACI PRVKY - POPISNE BACO

STITKY A POPISKY

LWP2
LEGEND FRAME (FOR PLATE LIA)

 Provedeni: pfislusenstvi ovladacich prvk
« Rada: BACO @ 22,5 mm
o Pouziti: ovladaci a signalizacni prvky

POPIS PRODUKTU

Baco Ovladaci prvky - popisné $titky a popisky. Maly drzak stitkd . Velky drzak stitk( . Drzak stitk( véetné ramecku . Drzak Stitkd pro 2- a 3-tlacitka. pro Stitky
LIAX . pro $titky LIBx . pro &titky LIAx . pro Stitky LIAx. LWP3 . LWG3 . LWP4 . LWP2. 37 564 29 . 37 564 26 . 37 564 30 . 37 564 28. Typ . Rozméry . Popis .
Hiinikovy (stfibrny) . Bily . Cerveny . Cerny . Transparent. 2 fadky. 13 znak( na fadek . LIA9 . LIA5 . LIA1 . LIA3 . LIA7. E-kéd . 37 563 99. 37 563 96 . 37 563 97
. 37 563 98. 2 fadky. 18 znakl na fadek . LIB9 . LIB5 . LIB1 . LIB3 . LIB7. E-kdéd . 37 564 03. 37 564 00 . 37 564 01 . 37 564 02. Objednaci kody standardnich
symbolli - popisné stitky. Priklad mozného gravirovani na stitky.

SPECIFIKACE

Klimaticka odolnost proti cyklickému vihkému IEC 60068-2-3

teplu

Klimaticka odolnost proti morskému vzduchu IEC 60068-2-52

Provozni teplota max. 70 °C

Provozni teplota min. -25°C

Shoda s normami UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplo odolné proti klimatu IEC 60068-2-30

Teplota skladovani do 70°C

Teplota skladovani od -40 °C
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