SADA ZADNi KAMERY

ORL0410100
Sada zadnich kamer

«12-30V/DC

e Zrcadlova kamera 120 °
e 7 "Monitor s vysokym rozlisenim

¢ Plug and Play

e Monitor = IP20 Kamera = IP69K

POPIS PRODUKTU

ORLACG

Spolec¢nost Orlaco vyvinula tuto dostupnou sadu s velmi dobrou kvalitou obrazu pro couvani. Namontujte kameru, monitor, zapojte kabely a spustte
systém. Pripraveno k okamzitému pouZziti diky rychlé instalaci Plug and Play.
Kamera je jiz zrcadlové obracena a monitor je pfednastaven pro nejlepsi vykon. Monitor je vybaven automatickym nastavenim ,podsviceni®, coz znamena,

Ze ve tmé snizuje svételny tok.

K tomuto monitoru Ize pfipojit pouze jednu kameru.

Sada zadni kamery obsahuje:

7" monitor s vysokym rozliSenim

120 ° kamera, zrcadlovy obraz
kabel 11 metrQ

Technicka data:

Specifikace
Teplotni rozsah
EMC

Napajeci napéti

Tfida IP

SPECIFIKACE

Napajeci napéti DC max.

Napajeci napéti DC min.
Provozni teplota max.
Provozni teplota min.
Trida kryti

Uhel kamery

Velikost displeje

Monitor 7 "

-40°...+85°C

R10

12-30V/DC

1P20

30vDC

12V DC

85°C

-40 °C

IP20, IP69K

120

Kamera 120 °, zrcadlova
-40°...+85°C

R10

12-30 V / DC (z monitoru)

IP6OK
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