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Napétové moduly

48290105
DIRIS Digiware U-10

|
« Méfeni, monitoring a analyza napéti. J
« Technologie Plug & Play Socomec
« Jednofazové i tfifazové systémy.
« Tfida pfesnosti 0,5 pro cely systém.

FoTT il iivare AR

POPIS PRODUKTU

DIRIS Digiware U-10 a U-30 moduly méfi napéti celého AC napajeciho systému. Podle zvoleného modulu je mozné méfit, monitorovat nebo analyzovat az
do 300 VAC(Ph-N), pfipadné do 1650 VDC.

DIRIS Digiware U-31dc, U-32dc slouzi k méfeni DC napajecich systému. Pro méfeni nad 180 VDC je nutné pouzit pfidavné adaptéry (U500dc, U1200dc,
uU1500dc).

Jednotlivé moduly systému DIRIS Digiware spolu komunikuji pomoci kabelového propojeni (Digiware RJ45 Bus), které zarover napdji véechny pfipojené
komponenty. Komunikacni tabulky véech AC produktd naleznete zde, DC produktll zde.

SPECIFIKACE
Mérena sit’ 50-300VAC (F/N), 87-520VAC (F/F)
Frekvence 45-65 Hz
Vlastni spotreba 0,72W

Typy siti 1, 2f, 2f+N, 3f, 3f+N


https://www.socomec.com/range-multi-circuit-metering-measurement_en.html?product=/diris-digiware-u_en.html&view=documentation
https://www.socomec.com/range-multi-circuit-metering-measurement_en.html?product=/diris-digiware-idc_en.html&view=documentation
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