BACO VACKOVE PREPINACE - PACKY,
POPISNE STITKY A JEJICH DRZAKY

PN50
ovl. packa mala Seda/Cerna

¢ Montazni otvor: & 22,5 mm
¢ Provedeni: ovladaci prvek
e Rada: BACO @ 22,5 mm

POPIS PRODUKTU

Baco Vackové prepinace - packy, popisné stitky a jejich drzaky. Obj. Cislo . Popis. PN50 . Packa standardni, mala, Sedocerna, pro osy 5 x 5 mm. PN51 . Packa
standardni, ¢ervena, Sedocerna, pro osy 5 x 5 mm. PN53 . Packa mala, cerna, pro osy 5 x 5 mm. Obj. €islo . Popis. MN50 . Packa stfedni, SedoCerna, pro osy 5
x 5 mm. MN51 . Packa stredni, ¢ervena, pro osy 5 x 5 mm. MN53 . Packa stredni, ¢erna, pro osy 5 x 5 mm. Obj. ¢islo . Popis. PC50 . Packa dlouha, Sedocerna,
pro osy 5 x 5 mm. Obj. ¢islo . Popis. CQ48 . Standardni drzak popisnych §titk(, 48 x 48 mm. Obj. ¢islo . Popis. Q040 . Drzak popisnych §titkd a Stitku funkce
(transparentu), 48 x 48 mm,. Obj. Cislo . Popis. IF9 . Hlinikovy Stitek pro popis funkce (transparent). IF7 . Drzak pro Stitek funkce (transparent). Obj. &islo .
Popis. WE40 . Standardni popisny $titek 48 x 48 mm, negravirovany. WE60 . Popisny $titek 64 x 64 mm, negravirovany. Kvuli pfipadnému gravirovani
pozadovanych popisl néas prosim kontaktujte. Gravirovani zadavame externi firmé, urcité (nejpouzivanéjsi popisy) mame skladem.

SPECIFIKACE

Barva Seda, Cerna
Provozni teplota max. 70 °C
Provozni teplota min. -20 °C
Teplota skladovani do 70°C
Teplota skladovani od -20°C
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