
Poptávka 

ULTRAZVUKOVÝ SNÍMAČ CUBE
Série Cube

CUBE-340/FFIU 
Ultrazvukový snímac, analog / push-pull, 5 000 mm

Snadná montáž a flexibilní nastavení
Rozlišení 0.056 mm
Snímací rozsah od 350 mm do 5 m
Výstup - Push-Pull / Analogový
IO - link 1.1

POPIS PRODUKTU
Novinka od německé společnosti Microsonic, která se specializuje na ultrazvukové snímače nabízí jednoduchost, nepřekonatelnou spolehlivost a
flexibiltupřičemž si ale současně zachovává svoji eleganci a intuitivní používání. Díky krychlovému tvaru, možnosti diagonálně převrátit snímač a možnosti
rychlému připojení do patice QuickLock lze téměř okamžitě změnit směr snímání bez jakékoliv změny monáže.

SPECIFIKACESPECIFIKACE

Displej Ne

IO-LINK Ano

Materiál PA

Max. vzdálenost 5000 mm

Napájecí napětí 9-30 V DC

Operační vzdálenost 3400 mm

Připojení M12-5pin

Rozlišení 0,224 mm

Rozsah měření 350-5 000 mm

Slepá zóna 350 mm

Třída krytí IP67

Výstup 0-10 V, 4-20 mA, Push/Pull
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