. AVENTICS
PODAVACE AFAG YZ

Uchopovaé AFAG

AVENTICS™ EPS nano YZ
AVENTICS™ EPS nano YZ

* Moznost prfesného pohybu ve dvou osach (Y a Z) vetné
mezizastavek

« \/ysoka opakovaci pfesnost az + 0,02 mm

» Kompaktni konstrukce vhodna pro automatizované linky,
montaz i baleni

¢ Dostupnost ve Ctyfech velikostech — nano, mini, midi, maxi
— pro rlizné zatiZzeni a aplikace

POPIS PRODUKTU

Pneumatické manipulatory pro pohyb ve dvou oséach jsou navrzeny pro Siroké spektrum prdmyslovych aplikaci, véetné pick-and-place operaci, montaznich linek
a balicich procesu. Diky kompaktni konstrukei, integrované kabelazi a pneumatickému rozvodu je instalace rychla a bez nutnosti dodate¢nych uprav. Systémy
umoziuji vysokou opakovaci presnost az + 0,02 mm a moznost mezizastavek v ramci zdvihu. Rizné velikosti a vykonnostni varianty umoziuji pfizpisobeni
konkrétnim potfebam provozu a zajistuji efektivni a dlouhodobé spolehlivy provoz.

SPECIFIKACE

Extracting piston force 94 N
Provozni teplota max. 50 °C
Provozni teplota min. 0°C

Retracting piston force 71N
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