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AVENTICS™ NVD VIBRACNI ZASOBNIK
AVENTICS™ NVD Vibra¢ny Zasobnik
NVD Vibraéni Zasobnik
¥
* Moznost UpIného vyprazdfiovani — az na posledni kus bez : L = ;
zbytkl
» Objem nasypky 5 az 40 litr(i — flexibilita pro rizné velikosti
dila

« Snadné ovladani a integrace do vyrobnych linek

POPIS PRODUKTU

NVD Vibraéni Zasobnik je vykonny vibraéni zasobnik navrZen pro efektivni a pfesné podavani dil( v ramci automatizovanych vyrobnich linek. Umozriuje
doplriovani dilt v rozsahu od 5 do 40 litrd, s maximalni hmotnosti az 20 kg, a podporuje kompletni vyprazdfiovani az na posledni kus. Diky robustni konstrukci a
intuitivnimu ovladani zajistuje spolehlivy provoz, snadné ¢isténi a minimalni prostoj ve vyrobnach.

SPECIFIKACE

Provozni teplota max. 45°C
Provozni teplota min. 10°C
Trida kryti IP54






	AVENTICS™ NVD VIBRAČNÍ ZÁSOBNÍK
	AVENTICS™ NVD Vibračný Zásobník  NVD Vibrační Zásobník
	POPIS PRODUKTU
	SPECIFIKACE



