~Socomec
ATYSGM

Innavative Power Salutions

Automatické prepinace 40 A az 160 A

93544004
ATySgM

o Automaticky pfepinac siti nizkého napéti
o SIT - SIT, SIT - GENSET

« Automatické i manualni ovladani

« Elektricky pohon i ruéni pfepnuti

POPIS PRODUKTU
ATyS g M jsou automatické prepinace z vykonové fady od 40 A do 160 A jmenovitého proudu, pfibuzné vyrobkim ATyS g. Kazdy je vybaven dvéma

nezavislymi vstupy pro napajeni, které mohou byt pfipojeny individuainé. Pfepinace jsou ovladané pomoci elektromagnetd a dostupné ve dvoupdlové i
Ctyfpolové verzi. Parametry (intervaly napéti a frekvence, hysterezi) Ize ménit pomoci potenciometru a DIP piepinacu na hlavnim panelu.

SPECIFIKACE

Jmenovity proud 40 A
Pocet poli 4
Typ aplikace sit’ - generator
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https://www.oemautomatic.cz/produkty/elektricke-rozvadece/mereni-spotreby_prumyslove-spinaci_prepinaci-a-ochranne-systemy-socomec/automatick%25C3%25A9-a-manu%25C3%25A1ln%25C3%25AD-p%25C5%2599ep%25C3%25ADna%25C4%258De-_-616732/atys-g-_-476017
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