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Automatické prepinace 160 A az 3200 A

95733012
ATyS p 3x 125 A

o Automaticky pfepinac siti nizkého napéti.

« Programovatelna verze s displejem a komunikaci

« SIT - SIT, SiT - GENSET L
o Elektrické i mechanické prepnuti

o Automatické i manualni ovladani

POPIS PRODUKTU

ATyS p jsou automatické prepinace z vykonové fady od 160 A do 3200 A jmenovitého proudu, pfibuzné fadé ATyS p M. SlouZi k prepinani obvodu pod
zatézi. Kompaktni provedeni zarucuje jejich vysokou tepelnou a dynamickou odolnost. Kazdy pfistroj se sklada ze dvou vzajemné mechanicky a elektricky
blokovanych odpinacu a vedle elektrického ovladani nabizi i moznost ruéniho ovladani. Parametry (intervaly napéti a frekvence, hysterezi, nastaveni vstupu
a vystupl) Ize ménit pomoci tlacitek na hlavnim panelu.

SPECIFIKACE
Frekvence 50/60 Hz
Jmenovity proud 125 A
Napajeci napéti 230 VAC
Pocet polu 3
Typ aplikace programovatelna
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https://www.oemautomatic.cz/produkty/elektricke-rozvadece/mereni-spotreby_prumyslove-spinaci_prepinaci-a-ochranne-systemy-socomec/automatick%25C3%25A9-a-manu%25C3%25A1ln%25C3%25AD-p%25C5%2599ep%25C3%25ADna%25C4%258De-_-616732/atys-p-m-_-476209
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