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Innovative Power Solutions

ATYSD M
Automatické prepinace 40 A az 160 A

93232004
ATyS dM 2P 40A

¢ Dalkové ovladany

« VVyzaduje externi logiku Fizeni

» S kontroléry C25, C35, C55 nebo C65 je pIné automaticky.
» Je mozné jej ovliadat elektricky i mechanicky.

POPIS PRODUKTU

ATyS d M. ATyS dM od spole¢nosti SOCOMEC je kompaktni motorovy pfepinac siti (ATS), navrZzeny pro automaticky pfechod mezi dvéma napajecimi zdroji v
aplikacich nizkého napéti. Tento automaticky prepina¢ zajistuje vysokou spolehlivost napajeni v komerénich a primyslovych instalacich, jako jsou rozvadéce,
zalozni zdroje nebo datova centra. ATyS dM podporuje plné automaticky i vzdaleny manualni rezim ovladani, coz umozriuje flexibilni Fizeni i integraci do
systému energetického managementu. Diky vestavénému ovladacimu modulu a signalizaénim vystuptm je zafizeni pfipraveno k rychlé montazi a snadné
konfiguraci bez nutnosti externiho PLC. Prepina¢ spliiuje normy IEC 60947-6-1 a je dostupny v rlznych proudovych variantach az do 160 A. Hledate-li spolehlivy
a kompaktni automaticky prepinac siti, ATyS dM od SOCOMEC je idealni volbou pro vase nizkonapétové elektrické rozvody.

SPECIFIKACE

Jmenovity proud 40A

Pocet polu 2
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