KAPACITNi SPINAC HLADINY NCS
Série NCS

NCS-01
Kapacitni spina¢ hladiny NCS-01

o VVystup PNP nebo NPN
» Teplota -10°C az 150°C
e Tlak max. 10 bar

« Rlzné typy pfipojeni

e Délka 18 az 250 mm

POPIS PRODUKTU

Kapacitni spina¢ hladiny série NCS

@ ANDERSON-NEGELE

Detekce médii s nizkym nebo Zadnym obsahem vody jako je sirup, ovocné koncentraty, alkoholy a oleje s dielektrickou konstantou er (Dk) = 2. Monitorovani

vyrobku v potrubi.

Konfigurator pro ziskani objednaciho kédu a CAD nahledu:

NCS-01 NCS-12
NCS-02 NCS-L-11
NCS-11 NCS-L-12
SPECIFIKACE

Aplikaéni oblasti

Area

Délka

Hmotnost

Material

Material konektoru
Material kontaktni casti

Material senzoru

Napajeci napéti DC max.

Napajeci napéti DC min.

Povrchova uprava

Food

Food

5009

Nerez ocel

Nerez ocel 1,4305
PEEK, Nerez ocel 316L
Nerez ocel 1,4305
32vDC

16V DC

0,8 um Ra


https://negele-embedded.partcommunity.com?info=negele/grenzstanderfassung/lebensmittel_und_getraenke/kapazitiv/ncs_01_asmtab.prj&varset=%7BTYP=NCS-01%7D
https://negele-embedded.partcommunity.com?info=negele/grenzstanderfassung/lebensmittel_und_getraenke/kapazitiv/ncs_11_asmtab.prj&varset=%7BTYP=NCS-12%7D
https://negele-embedded.partcommunity.com?info=negele/grenzstanderfassung/lebensmittel_und_getraenke/kapazitiv/ncs_01_asmtab.prj&varset=%7BTYP=NCS-02%7D
https://negele-embedded.partcommunity.com?info=negele/grenzstanderfassung/lebensmittel_und_getraenke/kapazitiv/ncs_l_11_asmtab.prj&varset=%7BTYP=NCS-L-11%7D
https://negele-embedded.partcommunity.com?info=negele/grenzstanderfassung/lebensmittel_und_getraenke/kapazitiv/ncs_11_asmtab.prj&varset=%7BTYP=NCS-11%7D
https://negele-embedded.partcommunity.com?info=negele/grenzstanderfassung/lebensmittel_und_getraenke/kapazitiv/ncs_l_11_asmtab.prj&varset=%7BTYP=NCS-L-12%7D

Shoda s normami

Teplota média max.

Teplota média min.
Tlakova odolnost

Trida kryti

3-A, FDA

125°C

0°C

10 bar

IP67, IP69K
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