PAX

Jednoradkovy panelovy méfic¢
RED LI1ON

PAXI0020 ;
Dualni ¢ita€ nebo pocet/rychlost,AC,Cerveny

e 97x50 mm —— s e,
« Programovatelny, komunikace, setpointy (slot az pro 3 DSP PAR FlaA F2V m
karty) '
« Citag, rychlost, &as, aktualni napéti, proces, tenzometr a
teplota

* 8527280 VAC, 11 az 36 VDC
e Kryti pfedniho panelu IP65/NEMA 4X

POPIS PRODUKTU

PAX® je tahounem nasi fady panelovych méfidel. Modely zahrnuji digitalni i analogové vstupy. Pocinaje displejem Eitelnym na slune¢nim svétle az po

Sirokou Skalu doplriikovych karet instalovatelnych v terénu, méfi€¢ PAX snadno zvladne pozadavky vasi aplikace.

Displej
PAX nabizi pét nebo Sestimistny displej s cervenym ¢itelnym displejem pro vnéj$i pouziti nebo zelenym pro vnitini aplikace. Intenzitu displeje Ize upravit od
aplikaci v temné mistnosti az po Citelnost na slune¢nim svétle. Tento snadno Citelny displej ma vysku znakd 14 mm a nabizi ochranu NEMA 4X / IP65.

Vstupy
PAX nabizi nejSirsi Skalu vstupl v oboru. Modely PAX pokryvaiji digitalni i analogové signaly vEetné poctu, napéti / proudu, procesniho vstupu, rychlosti,
tenzometru, ¢asovace, hodin realného ¢asu a vstupl termoclanku.

Volitelné karty
PAX umozriuje instalaci az tfi volitelnych karet, které nabizi moznost komunikace, jako je Modbus, RS-232, RS-485, DeviceNet nebo Profibus. Kromé toho
mohou dopliikové karty zahrnovat dualni / Etyfnasobna vystupni relé, nebo linearni stejnosmérné vystupy.

Dalsi vlastnosti

PAX nabizi az ¢tyfi alarmy pozadované hodnoty (je vyzadovana volitelna karta) a mize byt konfigurovan tak, aby vyhovoval riznym poZadavkim na
ovladani. Méfi¢ poskytuje pamét pro éteni maximalni a minimalni rychlosti s programovatelnou dobou snimani. Doba snimani se pouziva k zabranéni
detekce faleSnych maximalnich nebo minimalnich hodnot, ke kterym muze dojit pfi spusténi nebo neobvyklych udalostech procesu. MozZnosti pfikonu

zahrnuiji 85 az 250 VAC nebo 11 az 36 VDC / 24 VAC.

SPECIFIKACE

Barva displeje Cerveny

Funkce Dualni ¢ita¢ nebo pocet/rychlost
Funkce setpoint Ano

Napajeci napéti 85...250 VAC

Pocet Cislic 6

Sloty pro komunikaéni karty 3

Velikost vyrezu 1/8 DIN

Vyska Cislic 14 mm
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