
Poptávka 

SNÍMAČE VZDÁLENOSTI S85
Série S85

S85-MH-5-Y13-OOY 
Měřicí laser, 20m, RS485

Měření vzdáleností až do 20 m
4–20 mA nebo 0-10 V škálovatelný analogový výstup a 2
digitální výstupy PNP nebo NPN
Analogový proudový, nebo napěťový výstup
Možnost rozhraní RS485
Průmyslové kovové pouzdro IP67

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACESPECIFIKACE

Doba odezvy 15 ms

Elektrické připojení M12 8-pin konektor

Funkce 1 Light-ON/Dark-ON

Hmotnost 250 g

LED indikátor Ano

Materiál čočky PMMA

Max. výstupní proud 0,1 A

Max. vzdálenost 20000 mm

Min. vzdálenost 200 mm

Napájecí napětí 24 V DC

Provozní teplota max. 50 °C

Provozní teplota min. -15 °C

Rozměr (mm) 60 x 72 x 37

Shoda s normami CE, UL

Technologie fotobuňky Měřící laserový

Teplota skladování do 70 °C



Teplota skladování od -25 °C

Třída krytí IP67

Typ zdroje Laser červený

Výstup NPN, PNP, Push/Pull
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